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OK-3 CRISTAL GLASS PLUS OK-3 ELEGANTE

OK-3 OPTIMA GLASS PLUS OK-3 CLASSICPLUS
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Szanowny Kliencie

Staliscie sie Paristwo wtascicielami najnowszej generacji okapu nadkuchennego.

Okap ten zostat zaprojektowany i wykonany specjalnie z myslqg o spetnieniu
Paristwa oczekiwan i z pewnosciq bedzie stanowi¢ czes¢ nowoczesnie wypo-
sazonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiqgzania konstrukcyjne
i uzycie najnowszej technologii produkcji, zapewniajq mu wysokq funkcjonal-
nosc i estetyke.

Przed przystgpieniem do montazu okapu prosimy o doktadne zapoznanie sie
Z tresciq niniejszej instrukcji. Dzieki temu uniknq Paristwo bfednej instalacji
i obstugi okapu.

Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu firmy Toflesz.

SPECJALNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZNEGO
DZIALANIA OKAPU

. Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie przeczytac ni-

niejszg instrukcje.
Instalacje okapu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem i wytycz-
nymi przedstawionymi w rozdziale ,Montaz".

Okap nadkuchenny moze by¢ podtaczony tylko do gniazda zasilaja-
cego o napieciu znamionowym 230V~ i czestotliwosci 50Hz. Przed
podtaczeniem okapu nalezy sprawdzi¢, czy gniazdo jest wyposazo-
ne w sprawnie funkcjonujace uziemienie.

Niedopuszczalne jest, aby elektryczne gniazda zasilajace instalagcji
statej znajdowaty sie pod okapem.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby przewdd zasilajacy nie znajdowat sie
pod okapem.

Jezeli przewdd zasilajacy nieodtaczalny ulegnie uszkodzeniu, to po-
winien on by¢ wymieniony u wytwércy lub u pracownika zaktadu
serwisowego albo przez wykwalifikowang osobe w celu unikniecia
zagrozenia.
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W przypadku uszkodzenia okapu, naprawa moze by¢ przeprowadzo-
na u wytworcy lub u pracownika zaktadu serwisowego albo przez
wykwalifikowang osobe.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby w pomieszczeniu byta odpowiednia
wentylacja powietrza, gdy okap nadkuchenny jest uzywany w tym
samym czasie, co urzadzenia spalajace gaz lub inne paliwa (nie do-
tyczy tylko okapow pracujacych jako pochtaniacze zapachéw, ktére
dostarczajg powietrze z powrotem do pomieszczenia).

Szczegoty dotyczace sposobu i czestotliwosci czyszczenia sg opisane
w rozdziale ,Konserwacja”.

Przed kazda operacja czyszczenia, wymiana filtra lub wymiang lam-
py nalezy wyjac wtyczke okapu z elektrycznego gniazda zasilajace-
go lub w przypadku okapu na state podtgczonego do instalacji elek-
trycznej odfaczyc zasilanie.

Istnieje ryzyko pozaru, jezeli czyszczenie nie odbywa sie zgodnie
z zaleceniami.

Pod okapem nadkuchennym nie wolno pozostawia¢ odkrytego pto-
mienia, podczas zdejmowania naczyn znad palnika, nalezy ustawic
ptomien minimalny.

Potrawy przygotowywane na ttuszczach powinny by¢ stale nadzoro-
wane, poniewaz nagrzany ttuszcz moze sie tatwo zapalic.

UWAGA: Dostepne czesci okapu mogg sie nagrzewaé¢ w przypadku
korzystania z urzadzenia do gotowania.

Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych,
umystowych i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu,
jezeli zapewniony zostanie nadzoér lub instruktaz odnosnie do uzyt-
kowania sprzetu w bezpieczny sposdb, tak aby zwigzane z tym za-
grozenia byty zrozumiate. Dzieci nie powinny bawic sie sprzetem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i konser-
wacji sprzetu.
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Il. CHARAKTERYSTYKA

Okap nadkuchenny stuzy do usuwania oparédw kuchennych. Jest on przeznaczony
do uzytku domowego. Okap wymaga zainstalowania przewodu odprowadzajace-
go powietrze na zewnatrz. Po zainstalowaniu filtra zweglem aktywnym okap moze
pracowac jako pochtaniacz zapachéw. W tym przypadku nie wymaga sie instalacji
przewodu odprowadzajacego powietrze na zewnatrz. Okap jest urzadzeniem elek-
trycznym wykonanym w | klasie ochrony przeciwporazeniowej. Posiada niezalezne
oswietlenie LEDowe oraz wentylator wyciggowy z mozliwoscia ustawienia jednej
z czterech predkosci obrotowych. Okap przeznaczony jest do trwatego zamonto-
wania ponad kuchenkg gazowa lub elektryczna.

lll. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 230V ~50Hz
llo$¢ silnikéw wentylatora: 1

llos¢ filtréw aluminiowych: 1
Oswietlenie: LEDSMD 2 x2W
llos¢ stopni predkosci: 3

Cristal Glass PLUS 600 / 900 mm

g Optimal Glass PLUS 600 / 900 mm
Szerokos¢:

Classic PLUS 600 / 900 mm
Elegante 500 / 600 mm

Srednica wylotu: @150 mm lub @ 120 mm
Maksymalna wydajnos¢: 500 m3/h
Maksymalny pobér mocy: 139W
Poziom gtosnosci:
1 bieg 56,7 dB(A)
2 bieg 61,3 dB(A)
3 bieg 63,6 dB(A)
Rodzaj pracy: wyciag lub pochtaniacz

N



RYSUNKITECHNICZNE
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2150 oder @120

Rozmiar 600 mm
waga netto - 7,10 kg
waga brutto - 9,45 kg
Rozmiar 900 mm

waga netto - 8,50 kg
Okap OK-3 CRISTAL GLASS PLUS waga brutto - 13,00 kg

2150 lub @120 mm
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Rozmiar 600 mm
waga netto - 7,35 kg
waga brutto - 9,30 kg
Rozmiar 900 mm
waga netto - 9,00 kg
Okap OK-3 OPTIMA GLASS PLUS waga brutto - 13,20 kg
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@150 lub @120

Okap OK-3 CLASSIC PLUS
7 %%

@150 lub @120

Okap OK-3 ELEGANTE

Rozmiar 600 mm
waga netto - 6,00 kg
waga brutto - 7,80 kg
Rozmiar 900 mm
waga netto - 7,50 kg
waga brutto - 11,80 kg

Rozmiar 500 mm
waga netto - 6,00 kg
waga brutto - 7,80 kg
Rozmiar 600 mm
waga netto - 6,55 kg
waga brutto - 9,40 kg



IV. MONTAZ

Powietrze odprowadzane z okapu nie moze by¢ odprowadzane do komina, ktéry jest
uzywany do odprowadzania spalin z urzadzen spalajacych gaz lub inne paliwa.
Przed przystapieniem do montazu okapu nalezy podiaczy¢ go do sieci elektrycznej
(230V ~50Hz) w celu sprawdzenia czy oswietlenie i silnik dziatajg prawidtowo. W miej-
scu instalacji okapu powinien by¢ zapewniony w miare tatwy dostep do gniazda elek-
trycznego w celu awaryjnego wyjecia wtyczki i przerwania zasilania urzadzenia.

W celu zamontowania okapu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

1.

5.

Zdemontowac filtr aluminiowy wewnatrz okapu, utatwi to

dostep do wnetrza okapu w celu jego montazu. Przytozy¢ !
korpus okapu do $ciany w miejscu gdzie powinien by¢ on
zamocowany, zachowujac minimalna odlegtos¢ od plyty
grzewczej lub kuchenki. W gérnej czesci korpusu zaznaczy¢
w 2 otworach montazowych miejsca pod kotki rozporowe
(@ 8 mm lub @ 10 mm). W dolnej czesci korpusu znajduja
sie 2 dodatkowe otwory o $rednicy @ 5 mm. Po zaznacze-
niu i wywierceniu otwordéw zawiesi¢ okap w uprzednio
wkreconych kotkach rozporowych i doktadnie sprawdzic I
jego mocowanie. Poprawne zamocowanie okapu po-
zwoli wyeliminowa¢ mogace powstawac podczas pracy
okapu wibracje i drgania. Okap montujemy w odlegtosci

min. 650 mm nad kuchnia lub ptyta grzewcza. TTQ\
Podtaczy¢ okap do otworu odprowadzajgcego powietrze na zewnatrz za po-
moca elastycznego przewodu spiro o $rednicy @ 150 mm. Mozna tez zamon-
towac rure o wezszej srednicy @ 120 mm, w tym celu na wylot turbiny trzeba
zatozy¢ dotaczong redukcje.

JezZeli okap ma pracowac jako pochtaniacz zapachéw nalezy zainstalowac filtr
weglowy pomijajac punkt 2).

W celu zamocowania maskownic w gérnej czesci okapu nalezy wtozy¢ do ma-
skownicy zewnetrznej, maskownice wewnetrzna i zainstalowac je na korpu-
sie okapu. W zaleznosci od potrzeb wysuna¢ komin wewnetrzny na wybrana
wysokos¢ i zaznaczy¢ miejsce do przekrecenia opaski faczeniowej do sciany.
Wéwczas nalezy przykreci¢ blachowkretami komin z opaska faczeniowa.
Nalezy pamietaé, ze maskownice okapu wysuwajg sie na odlegtosci
max. 750 mm od gory korpusu okapu.

Podtaczy¢ okap do sieci elektryczne;j.

min. 650

Po zainstalowaniu okapu, uzytkownik powinien mie¢ zapewniony fatwy dostep
do gniazda elektrycznego, w przypadku koniecznosci awaryjnego wylaczenia
i przerwania doptywu pradu do urzadzenia.
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V.WYBOR TRYBU PRACY OKAPU NADKUCHENNEGO

Ustawienie wyciagowego trybu pracy urzadzenia

W trakcie wyciggowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na ze-
wnatrz specjalnym przewodem (@ 150 mm lub @ 120 mm). Przy tym ustawieniu
nalezy usunac¢ ewentualny filtr weglowy.

Ustawienie trybu pracy okapu jako pochtaniacz zapachow

W tej opcji przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do pomieszczenia po-
przez obustronne otwory wyciete w kominie okapu. Przy tym ustawieniu nalezy
zamontowac filtr weglowy. Zaleca sig, raz na 3 do 6 miesiecy, wymienic zuzyty filtr
weglowy na nowy.

Predkos¢ wentylatora

Predko$¢ najnizsza i Srednig nalezy stosowac przy normalnych warunkach oraz ma-
tym natezeniu oparéw. Natomiast predkos¢ najwyzsza nalezy stosowac tylko przy
duzym stezeniu oparéw kuchennych, np. podczas grillowania badZ smazenia.

VI. OBSLUGA OKAPU

Bezpieczenstwo przy uzytkowaniu

W przypadku uzytkowania kuchni gazowej trzeba zwréci¢ szczegélng uwage
na to aby nie uzywac palnika bez postawionego na nim naczynia. Podczas zdej-
mowania naczyn znad gazu nalezy ustawi¢ minimalng wielko$¢ ptomienia.

Prace kuchenne z uzyciem olejéw i ttuszczéw pod okapem moga by¢ wykonywa-
ne tylko pod statym nadzorem z powodu niebezpieczenstwa pozaru. W przypad-
ku oleju juz uzywanego rosnie ryzyko powstania samozaptonu.

Zawsze nalezy sprawdzac czy ptomien nie wykracza poza naczynie gdyz powodu-
je to niepotrzebng strate energii i niebezpieczng koncentracje ciepta.

Nie nalezy uzywa¢ okapu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem (np.
do gastronomii przemystowej).



Obstuga panelu sterowania

r

Dziatanie okapu jest kontrolowane za pomocg przetgcznika
zespolonego:

- Przyciski 1, 2, 3 stuza do wiaczania urzadzenia, a takze do
wyboru predkosci wentylatora w przedziale od 1 do 3.

- Przycisk, L" stuzy do wigczania i wylgczania oswietlenia.

0 - Przycisk,0" stuzy do wylaczenia pracy wentylatora.

Vil. KONSERWACJA

Regularna konserwacja i czyszczenie urzadzenia zapewni dobrg i bezawaryjng
prace okapu oraz przedtuzy jego zywotnos$¢. Nalezy zwracac szczegdlng uwage
aby filtr przeciwttuszczowy byt czyszczony regularnie, a filtr z weglem aktywnym
byt wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta.

Filtr przeciwtluszczowy

Filtry przeciwttuszczowe (aluminiowe) powinny by¢ czyszczone co dwa miesigce
w zmywarce do naczyn lub recznie przy uzyciu tagodnego ptynu do mycia naczyn.
Aby wyjac filtr aluminiowy nalezy zwolni¢ zatrzask zamka, a nastepnie wycia-
gnac filtr ukosnie w dét. Po wyczyszczeniu osuszony filtr nalezy zamontowac
w korpusie okapu.

Filtr z weglem aktywnym

Filtr weglowy stosuje sie wytacznie wtedy gdy okap nie jest podtaczony do
przewodu wentylacyjnego. Filtr weglowy mozna naby¢ w sklepie ze sprzetem
AGD lub u producenta okapu. W celu utatwienia zakupu filtra nalezy odczytac
typ okapu z tabliczki znamionowej znajdujacej sie wewnatrz korpusu okapu.
Tabliczka jest dostepna dopiero po zdemontowaniu aluminiowego filtra prze-
ciwttuszczowego. Filtr z weglem aktywnym posiada zdolno$¢ pochfaniania za-
pachéw az do swego nasycenia. Filtr tego typu nie nadaje sie do mycia ani rege-
neracji i powinien by¢ wymieniany raz na 3 do 6 miesiecy lub czesciej w sytuacji
gdy okap jest intensywnie uzywany.
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Montaz filtra w okapie: OK-3 Elegante

Aby zamontowac filtr weglowy nalezy
zdjac¢ filtr aluminiowy przeciwttuszczo-
wy, nastepnie przytozy¢ filtr weglowy do
wlotu powietrza turbiny i przekreci¢ go
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara az
nastapi zablokowanie filtra w zaczepach
znajdujacych sie na wlocie powietrza
turbiny. Turbina zamontowana w okapie Montaz filtrow weglowych do turbiny
posiada dwa wloty powietrza, tak wiec do

prawidtowego dziatania okapu jako pochtaniacza zapachéw nalezy zamontowaé
dwa filtry weglowe po prawej i po lewej stronie turbiny.

Montaz filtra w okapie:
OK-3 Cristal Glass Plus, OK-3 Optima Glass Plus, OK-3 Classic Plus

Aby zamontowac filtr weglowy nalezy zdja¢ filtry aluminiowe, nastepnie wsung¢
filtr weglowy w uchwyty w wewnetrznej czesci korpusu okapu i zabezpieczy¢ go
zaczepami znajdujacymi sie po lewej i prawej stronie filtra, na koricu nalezy po-
nownie zainstalowac filtry aluminiowe.

O

Oswietlenie

Okapy nadkuchenne wyposazone sa w dwie lampy LEDowe SMD o mocy 2 W kaz-
da i napieciu 12V pradu statego.

Lampy te majg zywotno$¢ do 10 000 godzin i nie jest w nich przewidziana wymia-
na pojedynczych diod.



Czyszczenie

Podczas normalnego czyszczenia okapu NIE NALEZY:

— Uzywac namoczonych szmatek lub ggbek ani strumienia wody.

- Stosowac substancjizracych, zwtaszcza do czyszczenia powierzchniwykonanych
ze stali nierdzewnej.

- Uzywac twardej, szorstkiej szmatki.

Zaleca sie stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojetnych srodkéw myjacych.

Postepowanie ze zuzytym sprzetem:

To urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z materiatéw
oraz komponentédw wysokiej jakosci, ktére nadaja sie do ponow-
nego wykorzystania. Symbol przekreslonego kotowego kontene-
ra na odpady, oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbidrce
zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/
UE i informuje, Ze sprzet po okresie uzytkowania, nie moze by¢
wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Uzyt-
kownik ma obowigzek odda¢ go do podmiotu prowadzacego
zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
tworzacego system zbierania takich odpadéw — w tym do odpo-
wiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiérki lub jednostki gmin-
nej. Zuzyty sprzet moze mie¢ szkodliwy wptyw na srodowisko
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalng zawartos¢ niebezpiecz-
nych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Selektywna
zbiérka sprzyja rowniez odzyskowi materiatow i komponentéw,
z ktorych wyprodukowane byto urzadzenie. Gospodarstwo do-
mowe spetnia wazna role w przyczynianiu sie do ponownego
uzycia i odzysku surowcow wtérnych, w tym recyklingu zuzytego
sprzetu. Na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na
zachowanie wspdlnego dobra jakim jest czyste srodowisko natu-
ralne. W przypadku niewfasciwej utylizacji tego produktu moga
zostac natozone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

VIIl. OSWIADCZENIE PRODUCENTA:

Okap nadkuchenny spetnia wszystkie wymagania okreslone w przepisach UE majacych
do niego zastosowanie. W zwiazku z powyzszym dla okapu zostata wystawiona deklaracja
zgodnosci a okap zostat oznakowany oznaczeniem CE.



IX. KARTA GWARANCYJNA

1.

2.

Sprzedajacy gwarantuje sprawne dziatanie sprzetu w okresie 24 miesiecy od daty

sprzedazy. Ujawnione w tym okresie wady fabryczne beda usuwane bezpfatnie.

Karta gwarancyjna jest wazna tylko wraz z dowodem zakupu i z oryginalnym opako-

waniem w jakim okap zostat kupiony od producenta.

Okap zostanie naprawiony w ciggu 14 dni roboczych, jezeli klient dostarczy reklamo-

wany towar do serwisu lub punktu sprzedazy.

Gwarancja nie obejmuje:

a) mechanicznych uszkodzen sprzetu spowodowanych przez uzytkownika,

b) uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg uzytkowania, przechowywania lub
konserwacji,

- stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych, srodkéw czyszczacych
badz konserwujacych,

- nieprzestrzegania zalecer producenta w zakresie eksploatacji sprzetu poza wa-
runkami indywidualnego gospodarstwa domowego (np.: w punktach zbiorowego
zywienia, zaktadach gastronomicznych, itp.),

— samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych,

¢) spalenie LED SMD,

d) uszkodzen spowodowanych czynnikami zewnetrznymi niezaleznymi od producenta.

Gwarangji udziela sie od daty wydania okapu udokumentowanej dowodem sprzedazy,

ktéry powinien zawiera¢ date zakupu i symbol urzadzenia.

W przypadku zwrotu okapu do producenta lub wysylki do serwisu, powinien by¢

on zapakowany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

Data sprzedazy Piecze¢ i podpis sprzedawcy

X. INFORMACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Data Data wykonania naprawy,

*  zgloszenia podpis technika Opis naprawy
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Z.PH.,TOFLESZ"

25-620 KIELCE, ul. Kolberga 4
tel. +48 41 347-83-00, fax. +48 41 345-77-32

www.toflesz.com, e-mail: biuro@toflesz.com



